
    R20

ERTMC781
Kit arrêt mécanique 

pour R20

SE449S
Emetteur SOD quadri

canaux 433MHz 

ERTH80/TX22
Emetteur bi-canaux 
433MHz code fixe

EH70/200AC
Centrale de 

commande H70 
2 moteurs 

ERTAV
Attache avant à visser

pour verin 320mm
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OPERATEUR ELECTROMECANIQUE 
IRREVERSIBLE POUR 
USAGE RESIDENTIEL
(Vantail jusqu’à 3,5 mètres ou 400 kg)

ERTKITR20/310 KIT R20 COURSE 320MM prêt à poser :
2 opérateurs R20/300MS 230V, 1 armoire de commande H70, 1 jeu de photocellule
ROGER R90, 1 flash ROGER, 1 antenne de flash, 1 récepteur bi-canaux ROGER, 
2 émetteurs bi-canaux ROGER

Opérateur R20 COURSE 520MM fin de course mécanique :ERTR20/500MS

. Motoréducteur électromécanique irréversible 220V AC
pour portails battants jusque 3,5 mètres par vantail

Très fiable et silencieux grâce à la réduction des pièces 
mobiles 

Fin de course mécanique réglable en ouverture 
et en fermeture

Disponible avec course 320mm (pour vantail 2,5 mètres) 
et avec course 520mm (pour vantail 3,5 mètres)

La position inclinée du moteur et l’engrenage de Ø40mm 
en alliage de bronze assurent au R20 une excellente 
résistance mécanique
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ERTR20320PAP
SOD

KIT R20 SOD COURSE 320MM prêt à poser accessoires Sodismo :
2 opérateurs R20/300MS 3230V, 1 armoire de commande H70, 1 jeu de photocellule 
CDR999, 1 flash LED 12/24/220V, 1 récepteur SOD bi-canaux, 1 émetteur SOD quadri 
canaux

SPECIFICATIONS   
ALIMENTATION    
PUISSANCE NOMINALE       
COUPLE DE POUSSEE
DEGRE DE PROTECTION
CYCLE DE TRAVAIL
TEMPERATURE 
DE FONCTIONNEMENT
VITESSE D’OUVERTURE A 90°C

R20
230V AC 
200W
2500N
IP43
40%
-20° / +55°C

27s
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Opérateur R20 COURSE 320MM fin de course mécanique :ERTR20/300MS

ERTAVAR
Attache avant et 

arrière à visser pour 
verin 320mm

Dimension (mm)

NOUVEAU

course 520mm       course 320mm     

Opérateur R20 LENT COURSE 520MM fin de course mécanique pour portail 5 mètresERTR20502


